
Boletín Técnico 

Agregar un Equipo  
 

- En Administración de Equipo seleccionamos Agregar un Equipo. 
- Escogemos la cuenta. 
- Seleccionamos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


- Veremos el siguiente formulario el cual tenemos que completar. 
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Los valores que debemos de completar son los siguientes: 
 
ID de Componente 
 

- Equipo activo - ID de componente  (número de placa, numero de unidad, etc.) 
- Posición (Delantero, trasero, derecho, izquierdo, etc.) 
- Punto de Muestreo (motor, transmisión, diferencial, hidráulico, caja reductora, etc.) 

 
Valores del Componente 
 

- ID Secundario (descripción secundaria del equipo) 
- Tipo de muestra (lubricante, refrigerante, combustible) 
- Tipo de Componente (diésel engine, gasoline engine, manual transmission, automatic 

transmission, hydraulic pump, etc.) 
- Fabricante del componente  
- Modelo del Componente  
- Aplicación (Transporte, Industria, Generación) 
- Presión del Sistema Hidráulico 
- Intervalo de Muestra (frecuencia de muestreo) 
- Capacidad de Sumidero (galones, litros, etc.) 
- Medida de unidad predeterminada (horas, kilómetros, millas, etc.) 

 
Valores del filtro  
 

- Tipo de Filtro (fullflow, bypass, kidney, etc.) 
- Índice de micrón de filtro (micronaje) 

 
Valores del Lubricante 
 

- Fabricante del Lubricante 
- Nombre del Lubricante 
- Grado del Lubricante 

 
Wildcard 
 

- Comodines, información miscelánea del equipo (número de serie, número de chasis, etc.) 
 

 

Seleccionamos                                          luego                                   para finalizar el  
proceso. 
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Instrucciones 

Sumisión de Muestra 


 
El objetivo de estas instrucciones es proveer al usuario de una referencia rápida para  
registrar su propia información directamente a nuestra plataforma en línea HORIZON®.  
 
 

Estando en la pantalla de inicio, seleccionamos Sumisión de muestra.  

 

 
 
 
 

Aparecerá la siguiente ventana, en donde se deberá seleccionar una cuenta, luego 

Hacemos click en              para continuar con la sumisión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación podrá observar las unidades registradas en la cuenta seleccionada, y luego  

deberá seleccionar una o varias unidades, hacemos click en            para continuar.  
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Veremos un formulario por cada equipo seleccionado, dejamos en blanco la casilla   

-Número de Huella-  y  luego procedemos a llenar el resto del  formulario (Fecha de muestra,  
 tiempo del líquido, tiempo del componente, cambio de filtro, cambio de fluido, cantidad de 
 líquido agregado). En la casilla de KIT seleccionamos siempre la opción  Advance Mobile 
 o Advance Industrial según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacemos click en             para finalizar la sumisión.  

 

El sistema nos enseñara el siguiente anuncio, seleccionamos OK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 | Sumisión de Muestra 



 

 Podremos ver la siguiente ventana la cual nos indica que la sumisión ha sido exitosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacemos click en               y esta acción nos generará un archivo           el cual contiene 

      las etiquetas que debemos imprimir para luego colocar en cada envase. 
 
                                  -El cuadro numerado nos indica la posición de la primera impresión, si la  
                                   etiqueta esta sin uso debemos dejar la posición 1 de lo contrario  
                                   podemos seleccionar la posición a nuestra necesidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enviar las muestras al laboratorio. 






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Leer Un Reporte 

 
A continuación conoceremos cada una de las secciones de un reporte en HORIZON®.  
 

 Información de Muestra 

 Resultados de Análisis  

 Gráficas  
 

Información de Muestra 

























Severidad 

La severidad del reporte la podremos observar ilustrada en un rango de 0-4 donde: 
 

0   

1 Normal Dentro del rango aceptable, no hay acción. 

2 Anormal En el límite del rango, verificar tendencia en la próxima muestra. 

3 Severo El límite ha sido traspasado, consultar o verificar operación. 

4 Crítico Se sugiere tomar acción correctiva. 

 

Información Del Componente  

En esta área podremos encontrar la información de la cuenta, del componente,  
de la muestra, del filtro,  del lubricante e información miscelánea.  
 

 Comentarios  

En la sección de comentarios podremos encontrar el análisis o diagnóstico de la muestra, 

incluyendo recomendaciones de mantenimiento por parte de nuestro equipo de análisis  
de datos. Estos comentarios complementan la severidad del reporte. 
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Resultados de Análisis 

 
 








  









 Análisis Metálicos  

En la prueba de análisis metálicos o elementales podremos observar los metales de  
desgaste, metales contaminantes, fuente de varios metales y metales aditivos. 



 Información de Muestra 

En esta sección podremos observar la información adjunta con cada muestra  
(Fecha de toma, tiempo de líquido/maquina, aceite agregado etc.). 



 Contaminantes/Propiedades Del Liquido  

En esta sección podremos encontrar información importante sobre el estado del  
Lubricante, también podremos observar posibles contaminantes.  



 Análisis Adicionales 

Esta sección esta designada únicamente para mostrar los resultados del  
código ISO de limpieza y los análisis adicionales que solicitemos. 



Las casillas resaltadas con color nos ayudan a identificar las severidades  

por sección. 





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Gráficas 

















































 Cuando un equipo ya cuenta con varios análisis en su historial desplegamos los  

resultados en gráficas con el objetivo de identificar fácilmente las tendencias del mismo. 


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Extraer Historial a Formato Excel   
 
 

- En Administración de reportes seleccionamos Reporte de Resumen de muestra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

- Podemos escoger un plazo o periodo de tiempo (Fecha Inicio / Fecha Final) 
para nuestro reporte. 

- Seleccionamos las severidades que necesitamos en nuestro reporte. 
- Seleccionamos los tipos de fluido que necesitamos en nuestro reporte. 
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- En la sección Criterios Aplicados damos click  a          para habilitar las opciones. 
- Seleccionamos Nombre de Compañía / es igual a / colocamos el nombre de la cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En la sección Campos para Seleccionar podremos escoger los campos o columnas  
que veremos en el reporte Excel. 

- Damos click a                         para finalizar el proceso. 
- HORIZON® nos enviara el reporte a nuestro correo electrónico.  
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HORIZON® 

A continuación daremos un breve repaso a las herramientas de HORIZON®.  
 
 
 

Ventana Principal  
 



                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportes de Muestra 

Administración de Reportes  

Administración de Equipo 

Sumisión de Muestra 

 

Tienda de HORIZON®  

Librería Técnica 
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Reportes de Muestra 
 
En esta sección podremos ver y descargar nuestros reportes. 
 

- Escogemos la cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escogemos el equipo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si necesitamos que HORIZON® envíe el reporte a nuestro correo en formato .PDF  
lo seleccionamos       y damos click a  

 
- Si necesitamos ver nuestros reportes damos click al hipervínculo (Número de 

 laboratorio). 
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Administración de Reportes 
 
Administración de reportes nos permite administrar nuestra información en forma de resúmenes  
o consolidados, la herramienta cuenta con diversas opciones tales cómo Reporte de resumen 
de Severidad la cual nos despliega una gráfica circular en base a la severidad o el Reporte de 
Resumen de Muestra el cual nos permite descargar toda la información de nuestros reportes   
a un formato Excel. 
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Administración de Equipo 
 
En administración de equipo podemos agregar o cargar cualquier equipo a la base de datos en  
determinada cuenta, también podemos editar o agregar información a un equipo existente, 
transferir un equipo de una sub-cuenta a otra y descargar el listado completo de componentes 
registrados. 
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Sumisión de Muestra 
 

- Sumisión de muestra es la herramienta de HORIZON®  que nos permite ingresar o  
registrar en línea la información de una muestra en vez de llenarla a mano. 

- Esta acción nos genera un código de barras el cuál colocamos en la muestra para  
su posterior envío. 
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Tienda de HORIZON® 

 
La tienda en línea de  HORIZON®  está disponible para nuestros clientes en dónde podrán   
encontrar diversos artículos de su interés. 
 

 
Librería Técnica 
 
 
En la librería técnica de HORIZON®   podremos encontrar instrucciones, manuales y  
capacitaciones disponibles únicamente para nuestros clientes.  






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HORIZON APP  
 

Hemos encontrado muy conveniente para nuestro programa de análisis de lubricante recibir nuestros 

resultados en tiempo real y directamente a nuestro teléfono. Por lo que ponemos a su disposición la 

aplicación de HORIZON donde podremos ver nuestros reportes e incluso registrar nuestras muestras.  

 

 

 

 

 

 

Disponible como eoilreports en: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos el Equipo 

 

                                                                         Seleccionamos -ver muestra- 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    Visualizamos el reporte        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

Sumisión 
  

 
Registrar en línea nuestras muestras desde la aplicación de HORIZON 

en nuestro teléfono es fácil y reducimos errores de escritura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



OILS

Name of Test Standard Test  
Method Used

Units of  
Measure

Sample  
Required

Acid Number mod. ASTM D664 mg KOH/g 4 g
Base Number mod. ASTM D4739 mg KOH/g 4 g
Elemental Metals Analysis(24 by ICP) mod. ASTM D5185 ppm 2 mL
Fuel Dilution % ASTM D7593 %  40 mL
Fuel Soot % ASTM E2412 % 40 mL
Glycol (pos/neg) mod. ASTM D2982 pos/neg 8 mL
Nitration ASTM E2412 abs/0.1mm

40 mL
Oxidation ASTM E2412 abs/cm
Particle Count Pore Blockage counts/mL 80 mL
Particle Count (Calibration 11171) mod. ISO 11500 counts/mL 80 mL
Particle Quantifier (Ferrous Density) Manufacturer MFR Units 4 mL
pH Oils mod. ASTM D7946 pH 4 g
Viscosity @ 40° or 100° C mod. ASTM D445 centistokes 2 mL
Viscosity Index (includes Vis @ 40° & 100°C) ASTM D2270 no units 4 mL
Water by Crackle (estimate) Laboratory Method % 2 mL
Water by Karl Fischer - Coulometric ASTM D6304 % or ppm 10 mL

COMPLETE TEST LISTS

COOLANTS

Name of Test Standard Test  
Method Used

Units of  
Measure

Sample  
Required

Antifreeze% (Ethylene or Propylene Glycol) Laboratory Method %
60 mL

Boil Point Laboratory Method Fahrenheit
Carboxylic Acid Manufacturer pass/fail 10 mL
Elemental Metals Analysis by ICP ASTM D6130 ppm 8 mL
Freeze Point mod. ASTM D3321 Fahrenheit  
Total Hardness Laboratory Method ppm 8 mL
HPLC (Benzotriazole, Tolyltriazole, Mercaptoben-
zothiazole, Benzoic Acid, Sebacic Acid, 2-Ethyl-
hexanoic Acid, Octonooic Acid, P-Toluic Acid)

Laboratory Method ppm 20 mL

Ion Chromotography (chloride, sulfate, nitrite, nitrate, 
phosphate, glycolate, acetate, formate & oxalate) ASTM D5827 mg/L 5 mL

1

HORIZON® develops and validates modifications to ASTM standard methods. Reasons for modification include: minimiza-
tion of required sample and supplies, use of modern automated equipment, and less variation in sample preparation and 
testing. The modifications reduce costs and in most cases improve throughput, which results in lower sample pricing and 
faster turnaround time for our customers.

*Denotes Outsourced Testing



DIESEL FUEL

Name of Test Standard Test  
Method Used

Units of  
Measure

Sample  
Required

Aerobic Bacteria Manufacturer counts 100 mL
API Gravity ASTM D4052 no units 400 mL
*Aromatic Contents ASTM D6591 separate report 60 mL
*Ash ASTM D482/IP4 % 50 mL
Bacteria, Fungi, Mold Manufacturer counts 120 mL
*% Biodiesel (FAME) ASTM D7371 % 100 mL
*BTU per gallon ASTM D4868 btu/gal 300 mL
*BTU per pound ASTM D4868 btu/lb 300 mL
Density ASTM D4052 g/mL 20 mL
Distillation ASTM D86 Celsius 200 mL
Cetane Index ASTM D976 no units  
Cloud Point ASTM D7689 Celsius 10 mL
*Cold Filter Plug Point IP309/ASTM D6371 Celsius 100 mL
Flash Point - Pensky Martens (Closed Cup) ASTM D93 Celsius 200 mL
*Lubricity ASTM D6079  20 mL
*Oxidation Stability ASTM D2274 % 700 mL
Pour Point ASTM D7346 Celsius 10 mL
Specific Gravity ASTM D4052 no units 20 mL
Sulfur (Sulfur in Fuel Only) ASTM D7220 ppm 50 mL
Thermal Stability mod. ASTM D6468 % 120 mL
*Total Free Glycerin ASTM D6584 % 60 mL
Water & Sediment ASTM D2709 % 200 mL

2

Nitrite Laboratory Method ppm 2 mL
pH Waters ASTM D1287 pH 20 mL
Reserve Alkalinity ASTM D1121 mL 20 mL
SCA Number Laboratory Method no units 10 mL

Specific Conductance Meter Measurement microSiemens 
µS 60 mL

Visuals (color, oil, fuel, foam, magnetic precipi-
tate, non-magnetic precipitate, odor & foam) Laboratory Method description 25mL

SPECIALTY

Name of Test Standard Test  
Method Used

Units of  
Measure

Sample  
Required

*4 Ball Wear Test ASTM D5183 no units 200 mL
Acid Digestion ASTM D5198 Sample Prep 1-5 g
*Acidity (as acetic acid) ASTM D1613 % 60 mL
Acid Number mod. ASTM D664 mg KOH/g 4 g
*Air Release ASTM D3427 minutes 250 mL
*Aniline Point ASTM D611 Celsius 20 mL
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Appearance Laboratory Method description 10 mL
Base Number by Perchloric Acid ASTM D2896 mg KOH/g 4 g
*Carbon Residue (Conradson) ASTM D189/IP13 % 200mL
Chlorine ASTM D5384 ppm 20 mL
Cold Crank Simulator ASTM D5293 mPa•s 120 mL
Color ASTM D1500 no units 50 mL
*Cone Penetration Unworked ASTM D217 mm 500 g
*Cone Penetration Worked ASTM D217 mm 500 g
Copper Corrosion ASTM D130 no units 70 mL
Contamination Dispersancy Laboratory Method IC, MD, DP 10mL
Density ASTM D4052 g/mL 20 mL
*Dielectric Strength ASTM D877 volts 450 mL
Filter Debris Analysis Laboratory Method no units  
Ferrography - Analytical ASTM D7690 picture 2 mL
Flash Point - Cleveland Open Cup ASTM D92 Celsius 200 mL
Fire Point ASTM D92 Celsius 200 mL
*Foam ASTM D892 mL 800 mL
FTIR - Full Spectrum Scan FTIR graph 20 mL
FTIR - Full Spectrum Scan w/ interpretation FTIR graph w/ consult 20 mL
Gravimetric Solids Laboratory Method µg/mL 10 mL
MicroPatch Laboratory Method Picture 20 mL
MPC (Membrane Patch Colorimetry) mod. ASTM D7843 no units 100 mL
*Pentane Insolubles (Coagulated) ASTM D893 % 35 mL
*Pentane Insolubles (Uncoagulated) ASTM D893 % 35 mL
Photo Micrograph (Picture Only) Laboratory Method Picture 20 mL
RPVOT ASTM D2272 minutes 200 mL
LSV (Ruler) ASTM D6971 % 4 mL
*Resistivity ASTM D1169 ohms 300 mL
*Rust ASTM D665 pass/fail 1200 mL
*Saponification Number ASTM D94 mg KOH/g 40 mL
Seta Flash ASTM D3828 Celsius 50 mL
Strong Acid Number mod. ASTM D664 mg KOH/g 4 g
*Sulfated Ash ASTM D874 % 100 mL
*Sulfur (Sulfur in Oil Only) ASTM D4951 ppm 10 mL
*Toluene Insolubles (Coagulated) ASTM D893 % 35 mL
*Toluene Insolubles (Uncoagulated) ASTM D893 % 35 mL
Total Dissolved Solids Meter Measurement ppm 60 mL
*Brookfield Viscosity ASTM D2983 mPa•s 60 mL
Water Separability Characteristics ASTM D1401 mL 80 mL
Water Saturation Manufacturer % 30 mL
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